Zatagcznik nr 2B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:

Remont dachu obiektéw bazy transportowe] Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w
Lublinie przy ul. Bursaki 17.

Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspdlnego Slownika Zamowien):

Dziak: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa 1 kategoria robot: 45260000-7 Roboty w =zakresie wykonywania pokry¢ i1
konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

45261214 — pokrycie dachow papg zgrzewalna;
45261310 — obrobki blacharskie

45261320 — rynny 1 rury spustowe

45262100 — montaz i demontaz rusztowan;

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych — remont dachu obiektéw bazy transportowej Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego SP
Z0Z w Lublinie przy ul. Bursaki 17. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z
wymiang obrobek blacharskich.
Szczegbdlowy zakres prac okresla dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. Ogélne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem remontu pokrycia dachow wraz
z obrobkami z blachy cynkowej powlekanej i wymiany instalacji odgromowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robot i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.



1.6. Opis stanu istniejacego
Obiekt jest jedno- 1 dwukondygnacyjny jest podzielony na trzy budynki i uzytkowany jako warsztaty
naprawcze, pomieszczenia biurowe i garaz. Budynki zlokalizowane przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na
dziatce nr 34/5 obrgb Lemszczyzna. Dachy ptaskie o nachyleniu potaci 5 stopni pokryty papa.

Dach budynku sklada si¢ z nastepujacych czgsci:
e czg$¢ A — dach ptaski, kryty papa — Budynek Garazu Nr 1,
e cze$¢ B — dach ptaski, kryty papa — Budynek Obstugi Techniczne;,
e cze$¢ C — dach ptaski, kryty papa — Budynek Obstugi Codzienne;,

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja rob6t budowlanych
Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow osob trzecich. W trakcie prowadzenia robot

nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oso6b uprawnionych do

kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogo6lne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrdédlo zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotow lub materialow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty lub materialy
— jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rgkawice, kaski, okulary ochronne. Stan
techniczny narzg¢dzi pracy i sprz¢tu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokos$ci nalezy bezwzglednie uzywac sprze¢tu ochronnego zabezpieczajacego przed
upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementdw pokrycia za pomocg wceiaggarki i odbidr na dachu.

- przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia , bowiem przewiduje si¢ prowadzenie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikoéw wykonawcy zostanie okre§lone przez Zamawiajacego w

porozumieniu z wykonawcag oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robot.
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne
Do robdt dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.



Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa
grub. min. 5,2 mm PN-91/B-27618.
Parametry papy termozgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wldkniny
poliestrowe;j:
- Grubos¢: nie mniejsza niz 5,2 mm/0,2 mm,
- Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa): nie mniejsza niz 200 g/m2,
- Modyfikowana elastomerem SBS,
- Gigtko$¢ w obnizonych temperaturach: ok. — 25 stopni C,

2.3. Blacha stalowa powlekana plaska (obrébki blacharskie)
Blacha stalowa z powloka cynkowa Z200 o masie 200 g/m2 i dodatkowo pokryte powtokami poliestrowymi
o grubosci 25 pm i1 35 pm, powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢
blachy min. 0,50 mm (obréobki) pokryta warstwg pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace - arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw 1 wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

2.4. Materialy instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, réwnolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodno$ci z norma, certyfikatami 1 opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamowienia,
zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.



S. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki 1 sposéb transportu i1 sktadowania poszczegélnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 1 przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogolnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wplywac¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw maja charakter przyktadowy.
Zostaly one bowiem przywolane jedynie w celu sprecyzowania parametréw 1 wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewngtrzna nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robdt towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupeknienie tynkow na kominach i ogniomurach oraz
naprawy lub wymiany uszkodzonych czapek kominow.

6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrobek blacharskich — paséw pod- 1 nadrynnowych, ogniomuréw, czapek kominéw, rynny i rury
spustowe wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o grub. min. 0.50mm.

Brakujace uchwyty rynnowe mocowaé w odleglosciach nie wigkszych niz 50cm za pomoca kotkéw do
betonu i wkretow stalowych ocynkowanych,

Naprawiane rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

6.4.1. Reperacja istniejagcego pokrycia papowego

Istniejace pokrycie papowe nalezy oczy$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze naciaé, podsuszy¢
palnikiem i podklei¢. Faldy pap $cia¢ lub nacig¢ i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podloza zniwelowaé
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na I m? dachu) celem udroznienia i
umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych

6.4.2. Gruntowanie istniejacego pokrycia dachowego

Na suche, czyste i wyreperowane podtoze papowe nalezy nanie$¢ cienka warstwe ASFALTOWEJ EMULSIJI
ANIONOWE]J. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego
podloza z pap. Emulsje nanosi si¢ szczotka dekarska lub watkiem. Emulsj¢ mozna rozcienczy¢, w zaleznos$ci od
potrzeb, dodajac do niej maksymalnie 3 objetosci wody, po czym calo$¢ energicznie wymieszaé. Zuzycie
materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m* dachu.

6.4.3. Warstwa papy perforowanej pod kominki wentylacyjne.

Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyréwnanie ci$nien i zapobieganie powstawaniu pgcherzy pod po-
kryciem papowym.



Pape perforowang uktada si¢ bez klejenia, na zaktad szerokosci 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uktada¢
w odlegtos$ci mniejszej niz 50 cm od:

* okapow,

* wpustéw dachowych,

» dylatacji konstrukcyjnych budynku,

* kominéw, attyk 1 ogniomurow.
Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m?). Kominki nalezy rozmieszczaé row-
nomiernie i nie ustawiac przy:

* okapach,

* wpustach dachowych,

* dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

* kominach, attykach i ogniomurach.
W miejscach planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory w uktadanej warstwie
papy o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.
Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podloza.
Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzang mase asfaltowg Sciggnigta
szpachelka ze spodniej strony §cinkoéw papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.
Zuzycie papy: ok. I m? papy na I m* dachu.

6.4.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego SBS
WEF-200/3000 o gramaturze 5,2 mm. Pape zgrzewa¢ na calej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o
szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie nastgpil wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm, a zaklady czolowe zgrza¢ na szeroko$¢ 12-15 cm. Wyplywajacy asfalt sypiemy
posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
UV na szerokosci planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem
1 lekko wcisna¢ szpachelka w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego sklejenia pap w
Zlaczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m? papy na I m* dachu.

Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw pape¢ polimerowo-asfaltowa
na osnowie z wtokniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujac pape polimerowo-asfaltowq.

W miejscach zalamania dachu, tj. styku z dachem pokrytym papq nalezy szczelnie wykona¢ to polaczenie
z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15c¢cm po za obrys cz¢sci krytej papa.

6.5. Instalacja odgromowa

6.5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na statle przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potlaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych 1 trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa jesli Zamawiajacy ja posiada lub
stanem istniejagcym zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie polgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natgzy prowadzi¢ bez ostrych zagiec 1 zalamania ( promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm
); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami



- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez
oblutowanie.

6.5.2. Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace.

- przewody odprowadzajace 1 uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnegtrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako instalacje napr¢zane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podloza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewngtrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstgpowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego 1 materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedhug
dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napr¢zanych nalezy mocowaé w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodoéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

srubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastgpujace czynnosci:
- sprawdzanie cigglo$ci polaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo galeziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom
norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby musza posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub krajowa
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowiazujacymi
normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.
Podstawa odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty :
* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robot),
* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czgsci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.



8.1.2. Odbiodr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego
robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcey. Zamawiajacy dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru
koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie
przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$s¢ wykonywanych
robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
e Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczefistwa,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw cze$ciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespot do dokonania odbioru, ktory przejmie w
tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstgpstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i1 usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m?
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podloza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone w pozycjach przedmiaru roboét, stanowigce cen¢ ryczaltowa kontraktu (zamdwienia publicznego)
ustalong migdzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.



11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostgpem osob
trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce 1 wliczony w ceng
kontraktowa.

11.2. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy 1 normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci
od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez
urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac
niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czgséci C.
Zabezpieczenie 1 izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.



12.2.

Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Apl1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
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