Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ w Lublinie
ul. Spadochroniarzy 8
20-043 Lublin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU OBIEKTOW BAZY TRANSPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI : BUDYNKI BAZY TRANSPORTOWEJ WPR SP ZOZ w LUBLINIE
INWESTOR : WOJEWODZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ w LUBLINIE
ADRES INWESTORA  :  20-043 LUBLIN, UL. SPADOCHRONIARZY 8

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY .

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIL. KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2019 R.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LIPIEC 2019 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT DACHOW KRYTYCH PAPA NA OBIEKTACH BAZY TRANSPORTOWEJ WPR SP ZOZ W LUBLINIE PRZY UL. BURSAKI
17 (DZIALKA 34/5 - OBREB LEMSZCZYZNA).

1. BUDYNEK GARAZU NR 1
- powierzchnia zabudowy = 1133,20 m2
- dach pfaski kryty papa,

2. BUDYNEK OBStUGI TECHNICZNEJ
- powierzchnia zabudowy = 2446,40 m2
- dach pfaski kryty papa,

3. BUDYNEK OBStUGI CODZIENNEJ

- powierzchnia zabudowy = 486,00 m2
- dach pfaski kryty papa,

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 11967



WPR SP ZOZ (przedmiar)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45260000-7 |Budynek Garazu Nr 1 ("C")
1/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1/0528-01 przygotowanie podtoza
1133.20 m?2 1133.200
RAZEM 1133.200
2|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1/0528-02 krycie
1133.20 m?2 1133.200
RAZEM 1133.200
3|/KNR 0-22 Obrobki dachowe podstaw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb ob-
d.1/0529-06 walnej wodu
[0.35%4]*13 mb ob- 18.200
wodu
[3.00*2+0.45*2] mb ob- 6.900
wodu
RAZEM 25.100
4|KNR 0-22 Obrobki dachowe kosza zlewowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.1/0529-02
6.00*5 mb 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-15/  |Wymiana wpustéw dachowych kpl.
d.1|GEBERIT
0405-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia paséw pod- i nadrynnowych, wyskokdéw, paséw elewacyj- |m?2
d.1/0540-02 nych, gzymsoéw z blachy powlekanej wykonanych na rabek stojacy.
<budynek nr 1>
[0.30+0.40] * [6.00*5] * 2 <pas pod- i nad rynnowy> m?2 42.000
0.50*[18.00+18.00] * 2 <murki oghiowe> m2 36.000
RAZEM 78.000
7|KNR 0-21 Podbudowa z ptyt OSB grub. 22mm (wodoodpornych) pod obrébki blacharskie |m2
d.1/4007-03 mocowana za pomocg kotkéw rozporowych.
analogia
0.50*[18.00+18.00] * 2 <murki oghiowe> m2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewoddw instalacji odgromowe;j z linki o $redni-|m
d.1/0706-03 cy 8mm na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukgji - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
analogia
(18.0+18.0)*2+(5*6.00)*3+13*1.00+3.00 m 178.000
RAZEM 178.000
9/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1/0702-04 ptaskim krytym papa na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
analogia
poz.8/1.00 szt. 178.000
RAZEM 178.000
10/KNR 4-01 Naprawa i uzupetnienie brakujacych elementéw betonowych czapek komino- |szt.
d.1/0205-06 wych.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 0-22 Gruntowanie - przygotowanie podfoza m2
d.1/0528-01
analogia
1133.20 m?2 1133.200
RAZEM 1133.200
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
d.1/0506-02 czapki kominéw wentylacyjnych
[3.00+0.05*2]*[0.45+0.05*2] m?2 1.705
RAZEM 1.705
2/45260000-7 |Budynek Obstugi Technicznej Nr 2A + 2B ("A" + "B")
13/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.2|0528-01 przygotowanie podtoza
2446.40 m?2 2446.400
- [3.00*6.00]*3 m?2 -54.000
- [3.00%9.00]*8 m?2 -216.000
RAZEM 2176.400
14/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.2|0528-02 krycie
poz.13 m2 2176.400
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RAZEM 2176.400
15/KNR 0-22 Obrobki dachowe podstaw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb ob-
d.2/0529-06 walnej wodu
[0.35%4]*3 <budynek nr 2A> mb ob- 4.200
wodu
[0.64*2+0.44*2+0.84*2+0.44*2+0.84*2+0.44*2+0.64*2+0.44*2+0.84*2+0.44*2+|mb ob- 50.240
1.04*2+0.44*2+1.90*2+0.44*2+1.05*2+0.44*2+1.90*2+0.44*2+2.45*2+0.38*2+ |wodu
2.32*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.64*2+0.44*2+0.64*2+0.44*2+0.64*4+0.64*2+
0.84*2] <budynek nr 2A>
[0.35*4]*33 <budynek nr 2B> mb ob- 46.200
wodu
RAZEM 100.640
16| KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza zlewowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.2/0529-02
48.21 mb 48.210
RAZEM 48.210
17/KNR 2-15/  |Wymiana wpustéw dachowych kpl.
d.2|GEBERIT
0405-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
18/ KNR-W 4-01 |Naprawa, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzen, ewentualne wsta-|m
d.2|0540-04 wienie matych tatek - Swietliki.
<budynek nr 2B>
[3.00*2+6.00*2]*3 m 54.000
[3.00*2+9.00*2]*8 m 192.000
[1.48*2+5.64*2]*1 m 14.240
RAZEM 260.240
19|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyj- |m?2
d.2|0540-02 nych, gzymsoéw z blachy powlekanej wykonanych na ragbek stojacy.
<budynek nr 2A>
[0.30+0.40]*36.60 <pas pod- i nad rynnowy> m2 25.620
0.50%[18.00*2+36.60] <murki ogniowe> m?2 36.300
<budynek nr 2B>
[0.30+0.40]*48.21*2 <pas pod- i nad rynnowy> m2 67.494
0.50*[36.60*2] <murki ogniowe> m?2 36.600
RAZEM 166.014
20|KNR 0-21 Podbudowa z ptyt OSB grub. 22mm (wodoodpornych) pod obrébki blacharskie |m2
d.2/4007-03 mocowana za pomocg kotkdw rozporowych.
analogia
0.50%[18.00*2+36.60] <murki ogniowe> m?2 36.300
0.50%[36.60*2] <murki ogniowe> m2 36.600
RAZEM 72.900
21|KNR-W 4-01 |Naprawa rynien pétokragtych z blachy ocynkowanej w odcinkach m
d.2|0528-04
36.60 m 36.600
48.21*2 m 96.420
RAZEM 133.020
22|KNR 4-01 Naprawa i uzupetnienie brakujacych elementéw betonowych czapek komino- |szt.
d.2|0205-06 wych.
analogia
1.10*0.50+0.70*0.50+0.90*0.50+0.90*0.50+0.70*0.50+0.90*0.50+2.00*0.50+ |szt. 8.370
1.10*0.50+2.00*0.50+2.50*0.45+2.40*0.45+0.70*0.45+0.70*0.50+0.70*0.50
RAZEM 8.370
23/KNR 0-22 Gruntowanie - przygotowanie podfoza m2
d.2|0528-01
analogia
poz.22 m2 8.370
RAZEM 8.370
24 KNR 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
d.2|/0506-02 czapki kominéw wentylacyjnych
poz.22*1.10 m?2 9.207
RAZEM 9.207
3/45260000-7 |Budynek Obstugi Codziennej Nr 3 ("D")
25|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.3/0528-01 przygotowanie podtoza
486.00 m?2 486.000
RAZEM 486.000
26 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.3/0528-02 krycie
poz.25 m2 486.000
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RAZEM 486.000
27|KNR 0-22 Obrobki dachowe podstaw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb ob-
d.3/0529-06 walnej wodu
[0.35*4]*16 mb ob- 22.400
wodu
RAZEM 22.400
28|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyj- |m?2
d.3/0540-02 nych, gzymsoéw z blachy powlekanej wykonanych na rabek stojacy.
<budynek nr 3>
[0.30+0.40]*30.60*2 <pas pod- i nad rynnowy> m2 42.840
0.50*[30.60*2] <murki ogniowe> m?2 30.600
RAZEM 73.440
29/KNR 0-21 Podbudowa z ptyt OSB grub. 22mm (wodoodpornych) pod obrébki blacharskie |m2
d.3/4007-03 mocowana za pomocg kotkdw rozporowych.
analogia
0.50*[30.60*2] <murki ogniowe> m?2 30.600
RAZEM 30.600
30|KNR-W 4-01 |Naprawa rynien pétokragtych z blachy ocynkowanej w odcinkach m
d.3/0528-04
30.60*2 m 61.200
RAZEM 61.200
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Budynek Garazu Nr 1 ("C") 0.00
2|Budynek Obstugi Technicznej Nr 2A + 0.00

2B ("A" + "B")
3|Budynek Obstugi Codziennej Nr 3 ("D") 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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